Ideal fUr ortsunabhangige Steuerung per Internet von bis zu vier Gerategruppen: die Zusatzplatine
mit Ethernet-Schnittstelle. Mit einer preiswerten und technisch ausgereiften Direktanbindung haben
Sie die Moglichkeit, selbst kleine Klimasysteme zu Uberwachen und intuitiv zu steuern.

Auch ohne zentrale Leittechnik oder eine Integration ins Gebaudemanagement.
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Warum zentral Steuern und Uberwachen?

e Zentralisierung
Reduzierung des Betreuungs- und Management-Aufwands

e Ubersichtlichkeit

Schematische Darstellung von technischen Anlagen

e Energieoptimierung
Raumtemperatur-Anpassung

e Online Support System

Automatischer E-Mail-Dienst fur Fehlermeldungen und Stérungsbehebung




Die Features:

Steuerung/Regelung von vier autarken Gerategruppen Uber das Internet/Intranet:
Bus Anschluss: 4 x XY-Bus (Kabelfernbedienungs-Bus)

Digitaler Eingang: 1 digitaler Eingang (Betriebssperre)

Digitale Ausgange: 2 digitale Ausgange (Sammelalarm, Temperaturalarm)
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Gerateauswahl

Luftraum 1 - Wohnzimmer

Bis zu vier Gerate bzw. Gerategruppen
sind autark steuerbar.

Intuitives Display

Ist-/Solltemperatur, Lifterstufe, Betriebsart,
Status und Lamellenposition sind auf einen
Blick ersichtlich.

Betriebsarten
Wechsel der vier Betriebsarten:
Kuhlen, Heizen, Liften, Entfeuchten.

Bedienung
Lufterstufe, Temperatur und Pendellamelle
lassen sich einfach und schnell bedienen.

Online Support System
Fehlermeldungen werden automatisch an
frei wahlbare E-Mail-Adressen versendet.

Die vier Betriebsmodi sind anhand der Farben gut zu unterscheiden:
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Vorteile fur den Endkunden: Vorteile fur den Installateur:

» Intuitive Bedienung via Internet » Ferndiagnose:

» Bis zu vier Gerategruppen regelbar Geratename und Fehlercodes
» Vier Betriebsmodi: » Fernwartung (bedingt):

Kahlen, Heizen, Liuften, Entfeuchten Stérungsdiagnose ohne Anfahrt
» Variable Steuerung:
Lafterstufe, Temperatur, Pendellamelle

sofort als Download verfugbar!




