
Komfortklima-Systeme

KXZ – Effizienz, Komfort  
und Flexibilität
Das neue VRF-System von MITSUBISHI Heavy Industries
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Spitzenqualität von 
Technologieführern

MITSUBISHI Heavy Industries
Ob an Land, zu Wasser, am Himmel oder im Weltraum –  
Komponenten und Services von MITSUBISHI Heavy Industries 
sind fast immer dabei. 1870 wurde das erste MITSUBISHI  
Unternehmen gegründet. Die Entwicklung zum Technologie-
führer im Kraftwerks-, Flugzeug-, Schiff- und Anlagenbau  
ließ nicht lange auf sich warten.  
 
Auch im Bereich der Raumklimageräte und -systeme genießt 
der japanische Konzern weltweit einen hervorragenden Ruf. 

STULZ
Seit der Gründung im Jahre 1947 hat sich das Unternehmen 
STULZ zu einem weltweit führenden Systemlieferanten im  
Bereich Klimatechnik entwickelt.  
Seit 1969 ist STULZ der exklusive Vertriebspartner von  
MITSUBISHI Heavy Industries in Deutschland. Im Zuge  
dieser Marktkenntnis entwickelte STULZ unter anderem  
die Regelungstechnik CompTrol, mit der die Klimageräte  
von MITSUBISHI Heavy Industries noch wirtschaftlicher und  
flexibler gemacht werden können.



3

KXZ macht gutes Klima  
in Zukunft noch besser

Mit KXZ präsentiert STULZ eine neu entwickelte VRF-Serie  
von MITSUBISHI Heavy Industries. Die Baureihe bietet ein 
Höchstmaß an Effizienz, Komfort und Flexibilität und vereint 
bewährte Funktionen der praxiserprobten KX6-Serie mit ent-
scheidenden Verbesserungen im Bereich der Energieeffizienz. 

Somit ist die neue Serie KXZ schon heute für bevorstehende 
Energie-Richtlinien der EU bestens gerüstet. Die „KXZukunft“ 
beginnt mit 2-Leiter-Außengeräten und wird schrittweise ver-
vollständigt!

Effizienz
•	 Neue	Standard-	und	High-COP-Außengeräte 
•	 	Weiter	optimierte	SCOP/SEER-Werte	für	noch	höhrere		

Wirkungsgrade (geringe Betriebskosten, weniger  
Umweltbelastung)

•	 Innovative	Verdichter-Technologie 
•	 Verbesserte	Wärmetauscher
•	 	Neue	Energiespar-	und	Komfortfunktion	VTCC	 

(Variable Temperature and Capacity Control)

Komfort
•	 Benutzerabhängige	Betriebsmodus-Wahl
•	 	4-stufiger,	manuell	aktivierbarer	Silent-Mode	und	 

weiterer bewährter Komfort aus der KX6-Serie

Flexibilität
•	 	Einfache	Nachrüstung	in	bestehende	Anlagen	durch	volle	 

Kompatibilität zu Innengeräten der KX6-Serie
•	 	Mehr	Leistungsgrößen	durch	die	Kombination	von	bis	zu	 

drei Außengeräten (Kälteleistung bis 168 kW, Heizleistung  
bis 189 kW)

•	 Bis	zu	80	Innengeräte
•	 Erweiterung	der	Höhendifferenz	auf	70	Meter
•	 	Einbindung	in	übergeordnete	Regelungssysteme	wie	 

STULZ CompTrol

Aus den diversen Verbesserungen ergibt sich für die  
KXZ-Serie modellabhängig ein um bis zu 42 % größerer 
EER und ein um bis zu 23 %	größerer	COP	als	bei	den	
aktuellen Modellen. So wird beispielsweise bei den  
High-COP-Geräten	im	Volllastbetrieb	ein	EER	von	bis	 
zu 4,50	und	ein	COP	von	bis	zu	4,61 erzielt.
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Die „KXZukunft“ beginnt mit der Einführung von neuen  
KXZ	Standard-	sowie	High-COP-Außengeräten,	die	die	System-
effizienz im Volllast- und Teillast-Bereich weiter steigern – und 
damit einer Hauptanforderung an die Klimasysteme der Zukunft 
Rechnung tragen. 

Aus den diversen Verbesserungen ergibt sich für die KXZ-Serie 
modellabhängig ein um bis zu 42% höherer EER und ein um bis 
zu 23%	höherer	COP	als	bei	den	aktuellen	Modellen.	

Energiesparfunktion 
VTCC – effizent und  
komfortabel

Zusätzlich zur allgemein gesteigerten Energieeffizienz bietet die 
KXZ-Serie	die	zum	Patent	angemeldete	aktivierbare	Energie-
sparfunktion VTCC (Variable Temperature and Capacity Control). 
Neben	der	Leistungsanpassung	durch	die	Drehzahlregelung	der	
Verdichter kann der Zieldruck des Systems verändert und der 

KXZ – Wegweiser in eine  
optimierte Raumklimazukunft
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Vergleich EER KX6, KXZ und High-COP (Kühlbetrieb)  KX6      KXZ      High-COP

Vergleich KX6, KXZ und High-COP (Heizbetrieb)  KX6      KXZ      High-COP

42%
höherer EER

23%
höherer COP

Sehr gut, noch besser, KXZ! Vergleichen Sie selbst:

Bis zu

34%
Energie einsparen
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Optimierte Wärmetauscher
Um nachhaltige Energieeffizienz zu erzielen,  
kommen bei der KXZ-Serie verbesserte Wärme-
tauscher mit größerer Oberfläche und größerem 
Volumen  zum Einsatz. Kapillarrohrverteiler  
ermöglichen eine gleichmäßigere Verteilung  
des	Kältemittels	im	Wärmetauscher.	Neben	der	 
verbesserten Wärmeübertragung wird zugleich  
die Abtauzeit verringert.

Multiport-Kompressoren
Die KXZ-Serie ist mit der neuen Multiport-Verdichter-
Generation ausgestattet. Diese besitzt neben dem 
eigentlichen Heißgasaustritt zwei zusätzliche Aus- 
tritte, die eine gleichmäßigere Druckverteilung im 
Kompressor ermöglichen. Die Kombination aus  
mehrfachen Auslassöffnungen für die Verdichter- 
spirale in Verbindung mit neu gewickelten 
Elektromotoren erhöht die Energieeffizienz der 
Kompressoren besonders im Teillastbetrieb enorm.

Temperatursollwert gleitend angefahren werden. Dadurch  
lässt sich die Leistung der Innengeräte weiter optimieren:  
Wenn im Teillastbereich die Kühl- bzw. Wärmelasten so  
gering sind, dass dies zur Anlagentaktung führen kann,  
wird diese Taktung durch VTCC vermieden. Dies bietet  

 

Neue, konzentrierte  
Wicklung

Konventionelle 
Wicklung

Teillast-Bereich

Ausgangsleistung

Verdichterfrequenz

Multi-Austrittsöffnung

Austrittsöffnung

zusätzlichen Komfort, da sich die Raumtemperatur noch gleiten-
dender und „sanfter“ regeln lässt. Insgesamt ergibt sich gerade 
bei geringen Kühl- und Wärmelasten ein zusätzlicher Energie-
einspareffekt von bis zu 34 Prozent.

Standard-
Verteiler

Optimierter 
Verteiler

WärmetauscherWärmetauscher

KXZKX6

Das macht die neuen KXZ-Außengeräte so effizient:

KXZKX6

Leistungsfähiger 
dank konzentrierter 
Wicklung: die neuen 
KXZ Elektromotoren
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KXZ-Abwärtskompatibilität
Wenn Sie sich für die Außengeräte der neuen KXZ-Serie  
entscheiden, können Sie sicher sein, dass diese Geräte das  
gleiche	Bus-Protokoll	(Superlink-2-Bus)	der	Vorgängerserie	 
sprechen und daher z.B. eine Gebäudeleittechnik (GLT)  
problemlos erweitert werden kann.  

Auch die Innengeräte der KX6-Serie können mit der  
KXZ-Serie dank des identischen Kommunikationsbusses  
perfekt harmonieren – ebenso wie die Fernbedienungen  
und CompTrol-Regelungsmodule 

Geräteverbund und Leistungsgrößen
Dank der Kombinationsmöglichkeit von bis zu drei  
KXZ-Außengeräten, können Sie das neue VRF-System  
bis zu einer Kälteleistung von 168 kW und einer 
Heizleistung von 189 kW bei max. 80 Innengeräten  
variieren. Ein Verbundbetrieb schafft Ihnen gleichzeitig  
den Vorteil einer höheren Ausfallsicherheit.

Höhendifferenz
Um eine größere Flexibilität bei der Installation zu  
erreichen, wurde die maximale Höhendifferenz von 
Außengerät zu Innengerät auf 70 Meter erweitert.  
Die maximalen Leitungslänge zwischen Außen-  
und Innengerät beträgt 160 Meter.

160 m
Maximale Leitungs länge 
zwischen Außen-  
und Innengeräten

70 m*
Maximaler Höhen-
unterschied zwischen 
Außen- und  
Innengeräten

* gilt für KXZE1 und nur 
unter eingeschränkten 
Einsatzbedingungen 
(weitere Informationen 
siehe Technisches 
Handbuch)

18 m
Maximaler Höhen-
unterschied zwischen 
den Innengeräten

KXZ und KX6 – perfekt abgestimmt

Betriebsmodus-Wahl
Der	Betreiber	kann	die	Priorität	für	den	Betriebsmodus	
der	KXZ-Anlage	setzen.	Neben	der	Standardwahl	wie	
bei der KX6-Serie, bei dem das erste Gerät, das einge-
schaltet wird, den Betriebsmodus vorgibt, lassen sich bei 
der KXZ-Serie drei weitere Modi aktivieren: der Betriebs-
modus des letzten eingeschalteten Gerätes, entsprechend 
der Mehrheitsanforderung der Innen geräte oder ein 
festes „Master-Gerät“ gibt den Modus vor. 

Bewährter Komfort aus der KX6-Serie
Die enorme Steigerung der Systemeffizienz geht Hand  
in Hand mit den hohen Qualitätsansprüchen der KX6-
Serie. Die bewährten KX6-Funktionen und Annehm-
lichkeiten wie die große Installationsflexibilität, der  
besonders leise Betrieb durch 4-stufigen Silent-Mode  
oder die übersichtliche 7-Segmentanzeige bleiben  
erhalten. Gleiches gilt auch für die volle Kompatibilität  
mit	STULZ	CompTrol-Produkten.

Mit cleveren Ideen macht KXZ gutes Klima noch besser

*
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KXZ-High-COP-Außengeräte

KXZ-Standard-Außengeräte

Modell 112 140 155 224 280 335 400 450 475 500 560

Kühlleistung kW 11,2 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 47,5 50,0 56,0
Heizleistung kW 11,5 16,0 16,3 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 53,0 56,0 63,0
EER/COP 4,00/4,33 3,36/3,71 3,29/3,72 4,00/4,14 3,87/4,33 3,74/4,15 3,65/4,21 3,22/4,00 3,40/4,08 3,58/4,15 3,37/3,95

Kombination Einzelgerät

KX6-/KXZ Modell KX Micro

Modell 615 670 735 800 850 900 950 1000 1060 1120

Kühlleistung kW 61,5 67,0 73,5 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 106,0 112,0 
Heizleistung kW 69,0 75,0 82,5 90,0 95,0 100,0 106,0 112,0 119,0 126,0
EER/COP 3,80/4,26 3,74/4,15 3,69/4,18 3,65/4,21 3,41/4,10 3,22/4,00 3,40/4,08 3,58/4,15 3,47/3,80 3,37/3,95

Kombination 28,0 + 33,5 33,5 + 33,5 33,5 + 40,0 40,0 + 40,0 40,0 + 45,0 45,0 + 45,0 47,5 + 47,5 50,0 + 50,0 50,0 + 56,0 56,0 + 56,0

KXZ-Modell    

Modell 1200 1250 1300 1350 1425

Kühlleistung kW 120,0 125,0 130,0 135,0 142,5
Heizleistung kW 135,0 140,0 145,0 150,0 159,0
EER/COP 3,65/4,21 3,48/4,13 3,34/4,06 3,22/4,00 3,40/4,08

Kombination 40,0 + 40,0 + 40,0 40,0 + 40,0 + 45,0 40,0 + 45,0 + 45,0 45,0 + 45,0 + 45,0 47,5 + 47,5 + 47,5

KXZ-Modell   

Modell 1450 1500 1560 1620 1680

Kühlleistung kW 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0
Heizleistung kW 162,0 168,0 175,0 182,0 189,0
EER/COP 3,46/4,10 3,58/4,15 3,50/4,08 3,43/4,01 3,37/3,95

Kombination 47,5 + 47,5 + 50,0 50,0 + 50,0 + 50,0 50,0 + 50,0 + 56,0 50,0 + 56,0 + 56,0 56,0 + 56,0 + 56,0

KXZ-Modell   

Modell 224 280 335

Kühlleistung kW 22,4 28,0 33,5
Heizleistung kW 25,0 31,5 37,5
EER/COP 4,50/4,50 4,03/4,61 3,86/4,47

Kombination Einzelgerät

KXZ-High-COP-Modell

Modell 850 900 950 1000

Kühlleistung kW 85,0 90,0 95,0 100,0
Heizleistung kW 95,0 100,0 106,0 112,0
EER/COP 4,03/4,61 3,96/4,57 3,91/4,51 3,86/4,46

Kombination 28,0 + 28,0 + 28,0 28,0 + 28,0 + 33,5 28,0 + 33,5 + 33,5 33,5 + 33,5 + 33,5

KXZ-High-COP-Modell   

Modell 450 500 560 615 670 735 800

Kühlleistung kW 45,0 50,0 56,0 61,5 67,0 73,5 80,0
Heizleistung kW 50,0 56,0 63,0 69,0 75,0 82,5 90,0
EER/COP 4,50/4,50 4,24/4,55 4,03/4,60 3,94/4,54 3,85/4,46 4,30/4,53 4,15/4,57

Kombination 22,4 + 22,4 22,4 + 28,0 28,0 + 28,0 28,0 + 33,5 33,5 + 33,5 22,4 + 22,4 + 28,0 22,4 + 28,0 + 28,0

KXZ-High-COP-Modell         

Symbol – kleine Baureihe Symbol – große Baureihe

Leistung optimal vereint:

1690 mm

1350 mm

2048 mm

1350 mm

Kombinieren Sie bis zu drei KXZ 
2-Leiter-Außengeräte in Standard- oder 
High-COP-Ausführung	für	die	optimale	
Leistungsgröße. * 720 mm 720 mm
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Ihr Klimafachbetrieb

KX6-Innengeräte
Modell 15 22 28 36 45 56 71 90 112 140 160 224 280

Kühlleistung kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Heizleistung kW 1,7 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Deckenkassette, 4-seitig ausblasend
inkl. Paneel
FDT

Deckenkassette, 4-seitig ausblasend, Euroraster
inkl. Paneel
FDTC

Deckenkassette, 2-seitig ausblasend
inkl. Paneel
FDTW

Deckenkassette, 1-seitig ausblasend
inkl. Paneel
FDTS

Deckenkassette, 1-seitig ausblasend
inkl. Paneel
FDTQ (TQ)

Kanalgerät mit Ansaugung im Euroraster
inkl. Paneel
FDTQ (QR)

Kanalgerät, flache Bauweise,  
max. 35-50 Pa statische Pressung (geräteabhängig)
FDUT

Kanalgerät, geräuscharm,  
max. 30 Pa statische Pressung
FDUH

Kanalgerät, mittlere statische Pressung  
bis max. 100 Pa
FDUM

Kanalgerät, hohe statische Pressung  
bis max. 100-200 Pa (geräteabhängig)
FDU

Wandgerät
FDK

Deckenunterbaugerät
FDE

Truhengerät, 2- bzw. 1-seitig ausblasend
FDFW

Truhengerät
FDFL

Einbautruhe, zur bauseitigen Verkleidung
FDFU

Türluftschleier
FDZ Auslegung nach Türhöhe und Türbreite, 

Deckenkonvektor
FDN

Wärmetauscher-Anschlussmodul  
(inkl. Expansionsventil)
FDX

 Verfügbare Geräte im jeweiligen Leistungsbereich
 Bauseitige Anpassung der Geräteleistung durch DIP-Schalter-Änderung eines größeren Modells


